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Technische Daten für das Vorfa-Element-Teilhoch, -Raumhoch und -Freistehend
Die Dokumentationen können vom Internet unter www.vorfa-plast.ch (News) Dokumente in             Format 
heruntergeladen werden.
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Vorfa-Element-Teilhoch

Schallschutz
Durch speziell gefertigte Gummipfropfen wird das Element auf den Boden abisoliert. Für die Wand sind 
Gummistreifen sowie spezielle Unterlagsscheiben vorgesehen. Sämtliche Steig-, Fall- und Anschlussleitungen 
werden mit Schallschutz-Rohrschellen abisoliert. (siehe Technischer Anhang)

Rundum fest verschweisstes Grund- und 
Aufstockelement mit Schallschutz-Modulen.

siehe technischer Anhang 1.2 / 1.3 / 1.6 / 1.8 

Neu

Vorfa-Elemete

Vorfa-Element-Raumhoch

Vorfa-Element-Raumtrenner

Vorfa-Element-Raumtrenner bei zwei 
Wohnungen

Freie Systemwahl für (Interne Verrohrung von Abwasser- & Wasserleitungen)

Brandschutz-Zulassungs Nr.17644
Brandschutz-Zertifikat VKF/AEAI EI 60 / EI 90
(Original-Dokumente siehe unter News/Dokumente) 

Fest verschweisstes Grund- und Aufstockelement 
mit Schallschutz-Modulen.

siehe technischer Anhang  1.2 / 1.3 / 1.5 / 1.8 

Fest verschweisstes Grundelement mit Schallschutz-
Modulen.

siehe technischer Anhang  1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.8 

Rundum fest verschweisstes wohnungseitiges
Grund- und Aufstockelement mit Schallschutz-
Modulen in der Mitte verschraubt.

siehe technischer Anhang 1.2 / 1.3 / 1.7 / 1.8 




















